Josef Kedronicek (carnage.cz)
pc.sat.servis@email.cz
773485883

GWL/ELERIX MC4-T

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.05.24 3:40:46

198 K¢

(bez DPH: 163 Kc¢)
218 K¢

20 K¢

SOPGWL0002

MC4-T

26 més.

Nové zbozi

Popis

GWL/ELERIX MC4-T

Specialni rozboCovaci konektor pro kabeldz solarnich aplikaci. RozboCovaci konektor je vyroben z vysoce pevnostniho plastu
a je opatfen gumovymi tésnicimi viozkami. Vhodné pro venkovni aplikace, uréeno pro kabeldze solarnich aplikaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité napéti: DC 1000 V

Proud v misté spoje: 30 A

Piedpéti kontakth: <5 mohm

Bezpecnostni trida: tfida Il

Stupen kryti: IP65

Teplotni rozsah: -40 az +85 °C

Standard kabelu: 2,5/ 4/ 6 mm’

Trida nehoflavosti: UL94-V0

Izolace: PPO

Kompozitni kontaktni materidl: pocinovanad méd



