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PIXFRA BY DAHUA PFI-R435

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

Stav:

01.06.24 2:39:09

32 499 K¢

(bez DPH: 26 859 K¢)

35 749 K¢
3 250 K¢
OTRPXF1008
PFI-R435

36 més.
Nové zbozi

Popis

PixFra by Dahua PFI-R435

Termovizni monokuldr Dahua Pixfra Ranger R435 disponuje kvalitnim jadrem s rozliSenim 384 x 288 px (12 um),
tepelnou citlivosti NETD < 30 mK @ f/1.0 a ¢éo¢kou o priméru 35 mm, ¢imZ nabizi Gzasny zazitek pfi lovu a dalsich
outdoorovych aktivitadch. Jasny obraz také v nepfiznivych podminkdch jako je tma, mlha, dést, snih, kour, prach a dalsi
zajistuje 0,41" OLED displej s rozliSenim 1440 x 1080 px. Diky témto parametriim dokaze monokular detekovat cil az
na 1800 m. Jeho hmotnost je méné nez 450 g.

Rozliseni jadra 384 x 288, 12 um, detektor vysoké citlivosti
NETD (tepelna citlivost): < 30 mK@ /1.0

0,41" OLED displej s rozliSenim 1440 x 1080 px

35mm cocka - manuadlni ostfeni (zakladni optické zvétseni 3,27 x)
DigitaIni zvétseni: 1-8x

Uprava dioptrii: -4 dioptrie az +5 dioptrii

Menu v ¢eském jazyce

Interni pamét 32 GB

Mimoradné nizkd spotrfeba energie

Vestavéna lithiova baterie - 3200 mAh

Standardni rozhrani USB-C

7.5 hodiny nepfetrzitého provozu

Ochrana dle IP67

Pripojeni k mobilnimu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)

PIP - Obraz v obraze

Rychlé spusténi

K dispozici je 6 barevnych rezim( - bila tepla, ¢erna tepla, Zelezné ¢ervend, alarm, smaragdova (zelend), jantarova

Detekéni vzdalenost az 1800 m



Obsah baleni: termovizni monokular, propojovaci kabel USB-C, ochranny obal pro monokuldr, poutko na ruku, Cistici hadrik
na optiku, uzivatelsky manual

ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Senzor: nechlazeny VOx, 384 x 288 px (12 um)

Citlivost NETD: < 30 mK pfi f/1.0

Objektiv: f = 35 mm, 7,8° horizontalng, 5,9° vertikalné
Displej: OLED, Uhlopfritka 0,41", rozliSeni 1440 x 1080
Rozhrani: USB-C, Wi-Fi

Pamét: interni pamét 32 GB

Napajeni: Li-lon baterie (3200 mAh, vydrz 7,5 hodin, vestavéna)
Rozmeéry: 199,8 x 69,6 mm X 64,7 mm

Hmotnost: < 450 g

Provozni teplota: -30 az +55 °C



