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CEL-TEC PK70 GPS 32GB

Cena celkem: 5 999 K¢

(bez DPH: 4 958 K¢)
Bézna cena: 6 599 K¢
Usetrite: 600 K¢
Kéd zbozi: KAMCT00205
Part No.: 1609-038
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Cel-Tec PK70 GPS 32 GB

Policejni kamera se zdznamem v rozliSeni az 1296p (2304 x 1296 pii 30 fps). Srdce kamery tvori vykonny americky
chipset Ambarella A7LA50, diky kterému kamera nejen okamzité reaguje, ale je také schopna pofizovat vysoce kvalitni obraz
az v Super HD rozliSeni. Mimo to kamera také disponuje nizSimi rozliSenimi pro tusporu mista v paméti (Full HD, HD,
pfi 60 snimcich za sekundu (oproti béZznym 30). O zachyceni celé scény se postara Sirokouhla ¢oCka se zabérem 140°. Mimo
video umi kamera pofizovat také fotografie a pouze zvukové zaznamy.

Policejni kamera si samozrejmé musi umét poradit také za $patnych svételnych podminek. Proto je CEL-TEC PK70
vybavena ¢tvefici neviditelnych IR LED s iéinnym dosvitem pro rozpoznani tvare az na 10 metru, které se dokonce
diky svételnému senzoru dokazou zapinat/vypinat automaticky dle okolnich podminek. V pfipadé potfeby je mozné pfisvit
ovladat také ru¢né. Mimo neviditelny prisvit disponuje kamera také klasickou Cirou LED, kterou Ize vyuzit napr. jako
nouzovou nahradu svitilny.



Dokonaly piehled o misté zasaht

V téle policejni kamery CEL-TEC PK70 se ukryva vykonny GPS modul, ktery spole¢né s video zéznamem uklada také
informace o poloze. V pocitaci tak Ize poté snadno zkontrolovat pomoci specialniho prehravace, ktery zobrazuje video
zdznam spole¢né s mapou, kde se konkrétni udalost stala. Dal$i vyhodou je, ze se pomoci GPS synchronizuje aktualni ¢as v
kamere. GPS Ize samozifejmé vypnout.

Stav kamery piné pod kontrolou

Je ndm jasné, ze béhem reseni problémd neni ¢as sahodlouze zkoumat, zda kamera nahrava, je vypnuta, zapnuté apod.
Proto je PK70 vybavena srozumitelnou LED indikaci na jeji horni stran&, aby nebylo nutné s pripnutou kamerou na vystroji
jakkoliv manipulovat, ale stacilo pouhym pohledem zkontrolovat stav. Pro rychlé ovéreni sprdvného nasmeérovani kamery,
pak slouzi vestavény laser. Rychlou a pohodinou obsluhu kamery navic usnadriuje nékolik rychlych voleb. Pomoci jednoho
tlacitka je tak napf. mozné rovnou spustit zaznam, i kdyZ je kamera zcela vypnutd nebo okamzité zobrazit posledni pofizeny
zdznam.



Pomocnik do kazdého pocasi
Policejni zasahy byvaji ob¢as tvrdé a nefidi se ani pofasim. Proto je kamera CEL-TEC PK70 provedena v kryti IP65, coz ji
zajisti dostate¢nou ochranu proti prachu a silnému lijdku. Odolna pogumovana konstrukce zabrani poskozeni kamery pfi

pfipadném padu ze dvou metrd.
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Opravdu dlouha vydrz baterie
V kamere PK70 je vestavéna vysoce kvalitni nabijeci baterie o kapacité 3500 mAh, kterd poskytne dostatek energie az na 11
hodin video zdznamu! Po ndvratu ze sluzby je navic velice jednoduché dat kameru nabit, prosté se vlozi do dokovaci stanice,

vy v

ktera je v obsahu baleni. O stavu nabiti informuje indika¢ni LED. Jiz zddné hledani spravného kabelu nebo otoceni konektoru!

Zabezpecena vnitini pamét

Uvnitr kamery je zabudovana 32GB pamét, na kterou jsou zaznamy ukladany. Pfimo v kamere nelze pofizené soubory
mazat, pouze prohlizet. Mazani soubor(l je mozné az po pfipojeni k PC a zadani hesla. Heslem je také chranén vstup do
nastaveni v kamere. V PC manazeru pro kamery je dale napr. mozné synchronizovat ¢as kamery, ménit oznaceni kamery,
strdznika, nastavovat hesla atd.



Prehledny LCD displej

Kombinace 2" barevného LCD displeje a ¢eského menu Cini z nastaveni kamery hracku. Prfimo v kamere Ize také prohlizet
pofizené zdznamy. Na displeji se také samoziejmeé zobrazuji stavové informace kamery - stav baterie a paméti, nastavené
rozliSeni, datum a Cas, zbyvajici ¢as pro nahravani do zaplnéni karty apod.

CESKE MENU

Multidokovaci stanice pro automatické zalohovani (neni soucast baleni)
Pro automatické stahovani souborti do PC a nabijeni slouzi multidokovaci stanice pro 8 nebo 10 kamer. Do stanice staci
kameru pouze vlozit, o vSe ostatni se uz postara software a stanice.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ kamery: policejni

Zaznamové médium: vestavénd pamét 32 GB

Rozhrani (porty): Mini USB, AV port, sluchatkovy vystup, HDMI

Max. rozliSeni: 2304 x 1296 pfi 30 fps, 1920 x 1080 pfi 30 fps, 1280 x 720 pfi 60 fps
Max. rozliSeni (foto): 32 Mpx

Uhel zabéru: 140°

IR pFisvit: ano, dosah 10 m, 4x IR LED

Uhlopficka displeje: 2"

Baterie: 3500 mAh (11 h nahravani), pohotovostni rezim - cca 4 mésice
GPS: Beidou pozi¢ni systém

Kryti: P65



Barva: cerna



